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MX690 Sound aufspielen

1. Decoder auslesen (CV7=Softwareversion).

    Mit ZIMO- Programmer über ZIMO- Service- Tool neueste Version (z. Zt. V16) einspielen.

    In CV29 unbedingt das analoge Fahren ausschalten. Bit 2=0 (Wert ist defaultmäßig

    auf 6, muß in diesem Fall auf 2 gesetzt werden; bei Decoder- Adressen, > 127 , muß in 
    der CV 29 der Wert 34 eingetragen werden!)
2. Aktuelle ZSP – Version (ZIMO Sound Programmer) herunterladen.

3. Aktuelle Sound Datei herunterladen.

    Komplette Zip- Dateien extrahieren und in einem separaten neuen Ordner ablegen.

    (für jeden Soundtyp neuen Ordner).

4. ZIMO ZSP starten.

    Menüleiste „Datei/Projekt laden“

    Den vorher heruntergeladenen Sound Ordner öffnen und komplette Datei

    mit der Endung . zpr mit Doppelklick in Sound- Programmer bringen.

    Nun ist ZSP schon mit einem kompletten Projekt vorbereitet und könnte so

    in den Decoder überspielt werden. Es ist sinnvoll, jetzt alle Einstellungen zu überprüfen

    und ggf. Änderungen vorzunehmen.

    Änderungen:

    Funktions- Sounds für Funktionsausgänge F0 bis F12 festlegen (die fest verdrahteten

    Funktionen z.B. Rauch, Triebwerksbeleuchtung) werden „nicht zugeordnet“

    Lautstärke festlegen (Wiederholung = loop) festlegen.

    Registerkarte „Ablauf- Sounds“ wie oben festlegen.

    Registerkarte „Zufallsg. und Reed“ Sounds festlegen.

5. Registerkarte „Samples“ 

    Anzahl der Dampfstöße festlegen ( ist bei einem fertigen Projekt nicht 

    zwingend notwendig).

    Im gelben Feld mit rechter Maustaste das Kontextmenü öffnen und „Dampfset vorhören“      

    auswählen.

    Alle Funktionen hören und ggf. Lautstärke mit Schieberegler daneben einstellen.

    Ebenso Standgeräusch, Entwässern, Fahrgeräusch usw.

6. Registerkarte „CV- Einstellungen“ öffnen 

    Menüleiste „Aktion/ CV`s aus Decoder auslesen“ 

    Nach dem Auslesen ggf. die CV`s neu einstellen.

    CV 310 Einschalten Sound über F….programmieren (Wert 1 = Tasten-Nr.2 = F1)

    CV 311 Einschalten  Funktionsgeräusche programmieren (Wert 0)

    CV 312 Entwässerung auf Funktion programmieren  (Wert 4 ist default)
 

7. Menüleiste „Aktion“

    „Decoder flashen“ (Sound wird auf Decoder übertragen)

Zusatz für eigene aufgenommene Sounds

Aufnahme über Laptop- Mikrophon (z.B. Ansage)

Aus dem Startmenü von Windows heraus:

„Programme/Zubehör/Unterhaltungsmedien/Audiorecorder“

Die aufgenommene Datei speichern.

Als Ergänzung hierzu „Hübsch/Sound- Spezial 1/2007“

Nch.com.au/WavePad herunterladen

Hiermit  bearbeiten und auf  22050 kHz, 8 Bit, Mono abspeichern.

(oder 11025 kHz, 8 Bit, Mono)

Die so konvertierte Datei in vorhandene „Lok- Sound Datei“ in den 

vorhandenen Ordner „Schaffnerpfiff“ speichern. Nun wie oben, ZSP öffnen usw.

Die aufgenommene Datei muss nun noch einer Funktionstaste zugeordnet werden:

Dazu muss unter der Registerkarte „Samples“ im Fenster unter dem Wort „Verzeichniss“ 
der Ordner „Schaffnerpfiff doppelt angeklickt werden.. Nun erscheint in dem unteren Fenster

die neue Datei mit dem abgespeicherten Datei- Namen. Diese muss jetzt markiert (einmal 

anklicken) und dann mit gedrückter linker Maustaste in das orange Fenster gezogen werden. 

In dem sich dann öffnenden Fenster „Sample- Eigenschaften“ bitte Schaffnerpfiff“ 

auswählen. Nun kann der Sound wie oben beschrieben in der Registerkarte „Funktions- Sounds“

einer Funktions- Taste zugeordnet werden.
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